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Üfləyici 
mütəxəssisləri



Vakuum avadanlığı – Vakuum 
nasosları
ROOTS vakuum rejimində üfləyicilər iki standart bir 
pilləli versiyada istehsal olunur. Əsas - 40 kPa vakuum 
üçün və sorma ilə bu da - 80 kPa vakuuma nail olmaq 
üçündür. Eyni zamanda bunlar -98kPa vakuum çatan 
xüsusi çoxmərhələli  nasoslar kimi də mövcuddur.

Standart olan ROOTS  üfləyiciləri əsasında, həmçinin 
alışqan, partlayıcı və agressiv qazların sorulması, 
sıxılması və daşınması üçün nəzərdə tutulan sifarşlə 
hazırlanan avadanlıqları layihələndirir və istehsal 
edirik. Bu avadanlıqlar, ATEX adlanan  Avropa Birliyinin 
94/9 saylı Direktivini yerinə yetirirlər. Müxtəlif material 
dizaynı və ya çalışma sahəsinin səthi  emallarında 
mövcüddur. Tam paslanmayan versiyani təklif edən az 
bir sayda olan təchizatçılardan biriyik.

KUBIÇEK Üfləyiciləri xüsusi avtomobil üst tikililərində 
istismar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Üst tikililər 
istehsalçıları ilə uzunillər ərzində olan əməkdaşlıq  
sayəsində əldə edilən təcrübəyə görə, bu sifarişlə 
hazırlanmış vahidlərin dizayn və inkişaflarında əks 
olunur.

Işləm təzyiq Işləm təzyiq Işləm təzyiq

təməl versiyada

həddindən artıq təzyiq həddindən artıq təzyiq

yan tərəfdən bağlantı ilə

aşağı dərəcədə təzyiq aşağı dərəcədə təzyiqçox mərhələli formaları

intercooler ilə vakuum

Elektrik mühərrikin gücü

Elektrik mühərrikin gücü

Elektrik mühərrikin gücü

Həcm axını

Bağlantı ölçüləri

Bağlantı ölçüləri

Bağlantı ölçüləri

Həcm axını Həcm axını

ΔP = 0–40 kPa ΔP = 0 dan rel. olaraq 
100 kPa dək

ΔP = 0 dan relativ 
olaraq - 100 kPa dək

ΔP = - 40 dan - 80kPa dək
ΔP = -0 dan rel. olaraq 
-40 kPa dək

ΔP = 0 dan rel. olaraq 
-80 kPa dəkΔP = - 99,8 kPa dək

ΔP = -40 dan rel. olaraq 
-80 kPa dəkP1 = 0,25–560 kW

P1 = 0,25–560 kW

P1 = 0,75–560 kW

Q = 15–20 000 m³/saatda Q = 15–20 000 m³/saatda Q = 40–20 000 m³/saatda

DN = 50–500

DN = 50–500

DN = 80–500

Qaz avadanlığı Mobil program üçün üfləyici

Kubiçek VHS  şirkətindən ROOTS üfləyiciləri içərən avadanlıqlarda,  
iki ədət üç dişli rotorların (fırlanan porşenlər) köməyi ilə qaz mühitinin 
çöl tərəfdən sıxılması baş verir. Bunlar üfləyici dolabında paralel 
oxlarda uzununa saxlanılır və əks istiqamətlərdə fırlanır. Fırlanan 
porşenlərin hərəkəti, avadanlığın sorma tərəfində, mühitin sorulmasına, 
onun boşalma və sıxılma yerinə daşınmasına səbəb olur. Sistem 
rotorların düzgünlüyünü və hamarlığını təşkil edən yerüstü konik 
dişli sinxronizasiya mexanizmi ilə təchiz edilmişdir. Eyni zamanda 
yağlamağa ehtiyacı olmayan və beləliklə  mühiti yağla çirkləndirməyən 
rotorların kontaktsız yuvarlanması üçün boşluqları müəyyənləşdirir. 
Hazırda 22 ölcüdə ROOTS üfləyici avadanlıq – vakuum soranlar 
istehsal edirik.

Işləm təzyiq

Elektrik mühərrikin gücü

Həcm axını

Bağlantı ölçüləri

ΔP = 0–100 kPa

P1 = 0,25–560 kW

Q = 15–20 000 m3/saatda

DN = 50–500

Kubiçek Roots 
üfləyiciləri



Boru damperləri

Üfləyici mərhələlər – ROOTS 
sistemi

Boru damperləri ətraf mühitin səssiz olmasına 
daha çox nəzər yetirildiyi zaman, istefadə olunurlar. 
Bunlar sürəti saniyədə 20m olan aşağı / orta boru 
kəmərlərində istefadə etmək üçün uyğundur.
Damperləri istifadə edərək xoşagəlməz rezonanasları 
və borulardan ətraf mühitə gələn səsi  azaldmaq 
olar. Paslanmayan poladdan hazırlanan demperlər, 
birbaşa səs mühitinin mənbəyinə yaxın montaj edilir.

KUBIÇEK VHS şirkətinin ROOTS üfləyiciləri, iki ədət 
üçdişli  rotorların (firlanan porşemlər) köməyi ilə qaz 
mühitinin çöl tərəfdən sıxılması baş verir. Sistem 
rotorların düzgünlüyünü və hamarlığını təşkil edən 
yerüstü konik dişli sinxronizasiya  mexanizmi ilə  
təchiz edilmişdir. Eyni zamanda yağlamağa ehtiyacı 
olmayan və beləliklə  mühiti yağla çirkləndirməyən 
rotorların kontaktsız yuvarlanması üçün boşluqları 
müəyyənləşdirir.

KUBIÇEK VHS şirkəti, 25 ildən çoxdur ki,  bazara öz 
istehsalı olan keyfiyyətli FB-102N işarəli aerasiya PU 
mambranları satır. Müştərilərin istəyi əsasında dizaynı  
fərqli materiallardan olanları da təqdim edirik, EPDM 
və ya silikon

FB seriyalı deflaqrasiya qoruyucusu, alışan və partlayıcı 
qazların, müvafiq partlayıcı qrupun saxlanması, 
paylanması, ötürülməsi, çıxarılması, daşınması, sıxılması 
və sonraki emalı üçün istefadə olunan  texnoloji 
avadanlıqların   qorunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Qoruyucu cihazın istefadəsi, sınaq keçirildiyi  maksimum 
çalışma təzyiqi və çalışma temperaturu diapazonu ilə 
məhdudlaşır. Qoruyucu cihazlar ÇSN EN ISO 16852 görə 
120kPA(abs.) maksimum təzyiq və - 20 dən  + 60 °C dək 
temperatur diapazonu üçün sertifikatlaşdırılıb.

Kubiçek Üfləyiciləri fərqlı kənd təsərrüfatı işləri 
üçün istehsal edilir. Burada məsələn görkəmli 
nümayəndələrindən biri  sağma həttləri üçün xüsusi 
vakuum nasosları və ya balıq yetişdirmə cihazların 
intensivləşdirməsi  üçün avadanlıqlardır.

AW (hava – su) tipli istilik dəyişdiriciləri, hava / qaz 
və maye arasında olan istiliyin birbaşa dəyişdirilməsi 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Avadanlığın (üfləyici 
quröunun)  çlxış və ya giriş hissəsinə montaj edilir. 
Dəyişdirici, dəyişdirici gövdəsindən və iki ədət ön 
yarım gövdədən ibarətdir. Daha yüksək göstəricilər 
üçün əks cərəyan bağlantısı istifadə olunur.

Bağlantı ölçüləri Elementin bir metr 
daldırmasına görə standart 
şəraitində oksigenin istifadəsi

Temperatur diapazonu

Işləm təzyiq Işləm təzyiq Işləm təzyiq

maksimum axın maksimum axın

maksimum temperatur maksimum temperatur

maksimum təzyiq maksimum təzyiq

həddindən artıq təzyiq həddindən artıq təzyiq

aşağı dərəcədə təzyiq aşağı dərəcədə təzyiq

Bağlantı variantları Təzyiq itirimi

Elektrik mühərrikin gücü Bağlantı ölçüləri

Flanşların birləşmə 
ölçüləri

Temperatur diapazonu

Üst materialı

Məsləhət görülən axın

Qaz tərəfdə Maye tərəfdə

Həcm axını Həcm axını Sertifikatı var

saatda 13 200 m3 dək saatda 12,5 m3 dək

300 °C 110 °C

0,6 MPa 0,6 MPa

ΔP = 0 dan relativ olaraq 
- 100 kPa dək

ΔP = 0 dan relativ olaraq 
- 100 kPa dək

Maks. 120kPa (abs.)

ΔP = 0 dan rel. olaraq 
-80 kPa dək

ΔP = 0 dan rel. olaraq 
-80 kPa dək

-flanşlar
-kompenzatorlar
-qaynaqlama

(Δp) 4 – 6 kPa

P1 = 0,25–560 kW

Paslanmayan polad

(QL) saatda 2,5 – 5 m3 dək

DN 50 – 500

(Ea) 8,5/m dək

- 20 dən 300 °C dək

Q = 15–20 000 
m³/saatda

Q = 15–20 000 m³/saatda ÇSN EN ISO 16852

DN = 50–500

DN = 50–500 / PN 16
-20 dən + 60°C dək

Aerasiya membranları

FB deflaqrasiya qoruyucularıKənd təsərrüfatında 
üfləyicilər

AW istilik dəyişdiriciləri



Etibarlıq birinci yerdədir

KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615
788 15 Velké Losiny
Çexiya Respublikası

  kubicekvhs.cz | chovateleryb.cz | sverakykasper.cz

Tel.: +420 583 364 111
Fax: +450 583 364 119
info@kubicekvhs.cz
www.kubicekvhs.cz

KUBIÇEK VHS, s.r.o., 1991-ci ildə yaranan və Çexiya Respublkası, Velke Losinyʼda yerləşən bir çex şirkətidir

Çexiya Respublikasında yerləşən geniş miqyaslı proqramlar üçün ən böyük üfləyici avadanlıqların istehsalçısııyıq. Tərəfdaşlarımıza illər ərzində 
məhsulların bütün mərhələlərində  təkmiləşdirilmiş  mükəmməl  peşakarlığı və xidmətləri təqdim edirik. Bizə məxsus üfləyici konstruksiyaları  

Velke Losinyʼda işlənilir və istehsal olunur.

Sifarişçi ilə ilkin əlaqə qurulandan başlayaraq və avadanlığın təslim və montaj olması və sonraki servis xidmətinə dək, KUBIÇEK şirkətinin bütün 
əməkdaşları: Şifarişçinin tələblərini individual şəkildə, tez, konkret olaraq və standartdan daha yüksək səviyyədə dostcasına yerinə yetirmək kimi 

şirkət siyəsətinə riayət edirlər.
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